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SABA Schauinsland T 194 electronic
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Dit moderne toestel wordt alleen in wit geleverd: De
bediening is zeer eenvoudig. Reeds bij een zeer
zachte aanraking der zendertoetsen kunt U bliksem-
snel van programma naar programma omschakelen.
Contrast, helderheid en volume worden door schuif-
regelaars bediend. De optimale afstelling is op een
schaal afleesbaar. Afmetingen: 69,5x49,5x25,5 cm.
(bxhxd). Achterwand 14 cm. Indien U een SABA-t.v.
op poten wilt zetten, dan heeft U de keus tussen

een metalen draaistandaard of aanschroefbare
houten poten. In de poten kunnen wielen gestoken
worden.

Technische gegevens: 59 cm. beeldbuis, 8 buizen,
11 transistoren, 25 dioden, 2 gelijkrichters. 6 druk-
toetsen voor snelle zenderkeuze voor alle zenders

VHF en UHF. Luidspreker 10,5/19 cm. Automatische
lijnensynchreonisatie, hoogspanningsstabilisatie,
beeldbreedte en -hoogte. Kanalenkiezer met dioden-
schakelaar voor zwart-wit ontvangst van kleuren-
uitzendingen.




SABA Schauinsland T 197 electronic

Een zeer attractief toestel met vele voordelen.

7 keuzetoetsen voor snelle zenderkeuze op VHF en
UHF. Luidspreker aan de voorzijde. Vele auto-
matische voorzieningen. Aansluitingen voor 2e
luidspreker en afstandsbediening FS 15. Uit-
voeringen: wit, anthraciet/wit.
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Technische gegevens: 10 buizen, 10 transistoren,

17 dioden, 1 gelijkrichter. Speicherautomatiek voor
VHF en UHF. 2 diodenschakelingen voor toon/beeld.
Verhoogde regelversterking. Geheel getransistori-
seerde kanalenkiezer met diodenafstemming.
Toonschakelaar. Doorgestoken beeldbuis, 59 cm.
Afmetingen: 70x50x25 cm.



SABA Schauinsland T 240 automatic

Super t.v., laaggeprijsd en toch de wereldberoemde
SABA-kwaliteit. De SABA T 240 heeft 6 keuzetoetsen
voor alle zenders. 61 cm rechthoekige beeld-

buis, een geheel nieuw formaat, waardoor nég
prettiger kijken. Uitvoeringen: licht noten, wit of
middendonker hoogglans gepolitoerd. Afmetingen:
69x49x39 cm. (bxhxd). Accessoires: metalen draai-
standaard, anthraciet of chroom, hoogte 45 cm.

61 cm rechthoekige beeldbuis

Technische gegevens: 61 cm. beeldbuis, 6 buizen,
15 transitors, 14 dioden, 2 gelijkrichters. 6 keuze-
toetsen voor alle zenders UHF en VHF. Luidspreker
aan de voorzijde, 11,5/17 cm. Automatische lijnen-
synchronisatie, hoogspanningsstabilisatie, beeld-
breedte en -hoogte. Speicherautomatik voor VHF en
UHF. 2 dioden-schakeling voor zwart-wit-ontvangst
van kleurenuitzendingen. Geheel getransistoriseerde
kanalenkiezer.



SABA Schauinsland T 243 electronic

Een apparaat van klasse met een prachtige, heldere
ontvangst. Veel bedieningscomfort: 7 keuzetoetsen
voor alle zenders. Schuifregelaars voor contrast,
helderheid en volume. Electronische storings-
onderdrukking. Kleurafsluiting voor zwart-wit
ontvangst, dus geen "moiré” meer bij kleuren-
uitzendingen. Aansluitmogelijkheid voor afstands-
bediening. Uitvoeringen: lichte noten, midden-
donker hoogglans gepolitoerd of palissander. Af-
metingen: 69,5x49x39 cm. (bxhxd). Accessoires:
afstandsbediening fs 18 en metalen draaistandaard,
anthraciet of chroom (hoogte 45 cm).

61 cm rechthoekige beeldbuis

Technische gegevens: 61 cm. rechthoekige
beeldbuis. 6 buizen, 18 transistors, 29 dioden,

2 gelijkrichters. 7 keuzetoetsen voor alle zenders
voor VHF en UHF. Luidspreker aan de voorzijde:
11,5/17 em. Aansluiting voor laagohmige 2e luid-
spreker. Speicherautomatik voor VHF en UHF,
automatische lijnensynchronisatie, hoogspannings-
stabilisatie, beeldbreedte en -hoogte. Geheel
getransistoriseerde kanalenkiezer met dioden-
afstemming.



SABA Schauinsland T 248 electronic
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Nog een SABA toestel in de top klasse. Onover-
troffen beeldkwaliteit. Daarbij een uniek bedienings-
komfort, zoals die bij alle SABA apparaten
gebruikelijk is. 7 Programma toetsen voor VHF en
UHF. Druktoetsen voor klank, kleurafsluiting en
aanfuit. Overzichtelijke schuifregelaars voor
kontrast, helderheid en geluid. Uitvoering: middel-
donker hoogglans gepolitoerd, licht noten of matwit.
Afmeting: 70x48,5x39 cm (bxhxd). Accessoires:
afstandsbediening FS 18, metalen onderzettafel
(hoogte 45 cm), naar keus in anthraciet of chroom.
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61 cm rechthoeklge beeldbuis

Technische gegevens: 61 cm. rechthoekige
beeldbuis. 18 transistors, 6 buizen, 31 dioden,
2 gelijkrichters. Frontluidspreker 11,5x17 cm.
Speicherautomatiek voor VHF en UHF. Lijnen
synchronisatie, beeldbreedte-, beeldhoogte- en
hoogspanningsstabilisatie.
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Luxe grootbeeld t.v.

Het 65 cm.-grootbeeld en het buitengewone
bedieningscomfort hebben vele mensen juist dit
toestel doen kiezen. 6 toetsen voor zeer snelle
zenderkeuze. Gemakkelijke en overzichtelijke schuif-
regelaars voor contrast, helderheid en volume.
Luidspreker aan de voorzijde, electronische storings-
onderdrukking. Uitvoeringen: licht noten of midden-
donker hoogglans gepolitoerd. Afmetingen:
75x51,5x42,5 cm. (bxhxd). Accessoires: metalen
draaistandaard, hoogte 45 cm. SABA-afstands-
bediening fs 18 voor volume en helderheid.

Technische gegevens: 65 cm. grootbeeld, 8 buizen,
11 transistors, 25 dioden, 2 gelijkrichters. 6 keuze-
toetsen voor VHF en UHF. Luidspreker aan de
voorzijde, 10,5/19 cm. Speicherautomatik voor VHF
en UHF. Automatische lijnensynchronisatie, hoog-
spanningsstabilisatie, beeldbreedte en -hoogte.
Lichtvlekkenonderdrukking. Geheel getransistori-
seerde kanalenkiezer met diodenafstemming,

2 diodenschakeling (beeld/geluid).
























